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1. Цель работы
Определение показателей работы радиовещательного приемника
2. Описание лабораторной установки

В лабораторную установку входит приемник «Ленинград-002», генератор сигналов, звуковой генератор, частотомер. Имеется вспомогательный макет, на котором расположены ступенчатый аттенюатор, клавишный переключатель, милливольтметр, вольтметр. Для контроля формы сигнала на выходе приемника имеется осциллограф. Звук на выходе приемника можно услышать с помощью громкоговорителя Гр. Схема лабораторной установки приведена на рис. 1. Схема приемника приведена на рис. 2.
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Схема лабораторной установки
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Рис.2 Схема приемника

3. Результаты измерений и вычислений

3.1. Измерение реальной чувствительности

Реальная чувствительность определяется по формуле
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Результаты сведены в таблицу 1
Таблица 1

	Частота настройки 
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	Ослабление ступенчатого аттенюатора 
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	Реальная чувствительность 
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3.2 Измерение избирательности по соседнему каналу

Измерение избирательности по соседнему и зеркальному каналам
Таблица 2

	Частота настройки
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	Введенное ослабление, дБ
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	Избирательность, дБ
	
	
	


3.3 Исследование эффективности АРУ

	Вводимое затухание, дБ
	0
	20
	30
	40
	45
	48
	50
	55
	Примечание

	Uвых с АРУ, В
	1,5
	1,6
	1,2
	0,44
	0,3
	0,2
	0,14
	0,12
	m=0,6

	Uвых без АРУ, В
	0,5
	0,44
	0,48
	0,46
	0,28
	0,16
	0,12
	0,004
	

	Uвых с АРУ, В
	0,5
	0,5
	0,5
	0,28
	0,12
	0,07
	0,06
	0,03
	m=0,3

	Uвых без АРУ, В
	0,42
	0,49
	0,49
	0,27
	0,12
	0,06
	0,06
	0,04
	


[image: image15.emf]Рис. 2 Uвых с АРУ
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[image: image16.emf]Рис. 3 Uвых без АРУ
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3.4 Коэффициент усиления приемника

Определим коэффициент усиления приемника при заданном выходном напряжении и измеренной чувствительности 
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3.5 Снятие сквозной АЧХ

АЧХ нормируется по максимальному значению напряжения
Таблица 3
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[image: image23.emf]Рис. 4 Сквозная АЧХ приемника
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4. Вывод
Реальная чувствительность характеризует работу всех каскадов приемника, т.к. сигнал подается на входные цепи приемника снимается с выхода УНЧ при заданном отношении сигнал/шум. Исходя из значения чувствительности и уровня сигнала на выходе, можно найти коэффициент усиления приемника.

Избирательность по соседнему каналу определяется АЧХ УПЧ, избирательность по зеркальному каналу определяется АЧХ преселектора, т.е. входных цепей и УВЧ.
Напряжение на выходе приемника при включенной АРУ в некотором диапазоне изменений не зависит от введенного затухания в отличие от введения затухания без АРУ. 

На сквозной АЧХ видно, что полоса пропускания УНЧ шире, чем у УПЧ. Это объясняется обеспечением избирательности по соседнему каналу.
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