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Цель работы: изучение принципов работы и схем различных видов входных устройств, экспериментальное исследование основных качественных показателей одноконтурных входных устройств.

Оборудование: лабораторная установка на базе приёмника «Ленинград 2», схема входных цепей которого приведена на рис.1, осциллограф С1-99, генератор Г3-109.
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Рис.1.

Структурная схема приведена на рис.2.
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Рис.2.

Ход работы: исследуем зависимость резонансного коэффициента передачи входного устройства от частоты при различных видах связи. Результаты измерений приведены в таблице 1.

Таблица 1.

	  f0, кГц

Вид связи
	600
	700
	800
	900
	1100
	1300
	Примечание

	Ёмкостная С1 – 15 пФ
	U, B
	0,22
	0,35
	0,41
	0,50
	0,70
	0,95
	ЕА = 0,1 В

	
	K0
	2,20
	3,50
	4,10
	5,00
	7,00
	9,50
	

	Ёмкостная С2 – 39 пФ
	U, B
	0,50
	0,75
	1,00
	1,10
	1,40
	1,60
	ЕА = 0,1 В

	
	K0
	5,00
	7,50
	10,00
	11,00
	14,00
	16,00
	

	Индуктивная fa < fmax
	U, B
	0,06
	0,10
	0,12
	0,20
	0,30
	0,42
	ЕА = 0,5 В

	
	K0
	0,12
	0,20
	0,24
	0,40
	0,60
	0,84
	

	Индуктивная fa > fmin
	U, B
	0,21
	0,16
	0,08
	0,07
	0,05
	0,04
	ЕА = 0,5 В

	
	K0
	0,42
	0,32
	0,16
	0,14
	0,10
	0,08
	

	Индуктивно - ёмкостная
	U, B
	0,33
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	ЕА = 0,5 В

	
	K0
	0,66
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	


K0 = U / EA
Графики коэффициентов передачи приведены на рис.3.
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Рис.3.

Определим величину расстройки, вносимой антенной цепью в контур при различных видах связи. Результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2.

	Вид связи
	f0, кГц
	f0`, кГц
	Δf0 = f0` - f0
	δf = Δf / f0

	Ёмкостная С1 – 15 пФ
	903,75
	891,41
	-12,34
	-0,014

	Ёмкостная С2 – 39 пФ
	903,75
	874,65
	-29,10
	-0,032

	Индуктивная fa < fmax
	903,75
	902,50
	-1,25
	-0,001

	Индуктивная fa > fmin
	903,75
	905,56
	1,81
	0,002

	Индуктивно - ёмкостная
	903,75
	890,95
	-12,80
	-0,014


Исследуем избирательность входного устройства. Результаты приведены в таблице 3.

Таблица 3.

	UНОРМ
	0,1 UMAX
	0,5 UMAX
	0,7 UMAX
	UMAX
	0,7 UMAX
	0,5 UMAX
	0,1 UMAX

	UНОРМ, дБ
	-20
	-6
	-3
	0
	-3
	-6
	-20

	f0, кГц
	931,92
	982,66
	990,08
	1000,84
	1011,49
	1019,46
	1089,05

	f0`, кГц
	816,83
	955,25
	972,74
	997,95
	1030,49
	1052,52
	1266,87


Кривые избирательности приведены на рис.4.
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Рис.4.

Выводы:
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