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Цель работы: исследование общих показателей радиовещательного приёмника.

Оборудование: лабораторная установка на базе приёмника «Ленинград 2», схема которого приведена на рис.1.
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Рис.1.

Ход работы: выполним измерение реальной чувствительности приёмника. Результаты измерений приведены в таблице 1.

Таблица 1.

	Частота настройки f0, кГц
	Ослабление ступенчатого аттенюатора δ0, дБ
	Реальная чувствительность Е0, мкВ.
	Примечание

	4172,31
	43
	7,06
	UВЫХ ГСС = 0,05 В
UС/UШ = 10


Выполним измерение избирательности по соседнему и зеркальному каналу. Результаты измерений приведены в таблице 2.

Таблица 2.

	Частота настройки
	f0 – 5 кГц
	f0 + 5 кГц
	f0 + 2fПР

	Введенное ослабление, дБ
	σ1 = 36

4197 кГц
	σ2 = 33

4207
	σ3 = 28

f = 5062,27

	Избирательность, дБ
	7
	10
	15
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f3 = f0 + 2fПР = f0 + 930 кГц = 5062,27 кГц.

Исследуем эффективность АРУ. Результаты приведены в таблице3.

Таблица 3.

	Вводимое затухание, дБ
	0
	20
	30
	40
	45
	48
	50
	55
	Примечание



	Uвых с АРУ, В
	0,46
	0,46
	0,45
	0,46
	0,39
	0,22
	0,14
	0,04
	m=0,6

	Uвых без АРУ, В
	0,53
	0,48
	0,54
	0,58
	0,18
	0,1
	0,06
	0,02
	

	Uвых с АРУ, В
	0,4
	0,44
	0,45
	0,46
	0,4
	0,23
	0,16
	0,04
	m=0,3

	Uвых без АРУ, В
	0,34
	0,26
	0,54
	0,4
	0,2
	0,1
	0,06
	0,02
	


Графики зависимостей приведены на рис.2 и 3.
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Рис.2.
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Рис.3.

Снимем сквозную АЧХ. Результаты измерений приведены в таблице 4.

Таблица 4.

	Fм, Гц
	50
	100
	200
	400
	600
	1000
	2000
	3000

	Uунч,В
	1,15
	2,2
	2,5
	2,4
	2
	1,5
	1,2
	1,15

	Uунч/Uунчо
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uупч,мВ
	30
	44
	46
	54
	52
	48
	38
	30

	Uупч/Uупчо
	
	
	
	
	
	
	
	


	4000
	5000
	6000
	Примечание

	1
	0,8
	0,5
	Uунчо = 2В,

Uупчо = 48 мВ.



	
	
	
	

	22
	15
	8
	

	
	
	
	


Сквозные нормированные частотные характеристики УНЧ и УПЧ приведены на рис.4.
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Рис.4.

Выводы: как видно из таблицы 2, избирательность приёмника по зеркальному каналу выше, чем по соседнему. Это объясняется фильтрующими свойствами входных цепей приёмника. Как видно из рис.2 и 3, Uвых с АРУ в некотором диапазоне входных напряжений не зависит от Uвх, в отличие от Uвых без АРУ. Как видно из рис.4, нелинейность АЧХ УНЧ выше, чем у УПЧ. Это может объясняться наличием в нём дополнительных RC-цепей.
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