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1. Цель работы
Изучение особенностей импульсного и пикового детектирования, экспериментальное исследование схем детекторов радиоимпульсов и пиковых детекторов радио- и видеоимпульсов.

2. Описание лабораторной установки 
Принципиальные схемы исследуемых детекторов импульсных сигналов
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Рис. 1. Принципиальная схема детектора радиоимпульсов
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Рис. 2. Принципиальная схема пикового детектора видеоимпульсов

3. Результаты измерений и вычислений
1. Исследование детектора радиоимпульсов

1.1. Исследование зависимости времени установления импульса на выходе детектора от его сопротивления нагрузки

Табл. 1.

	R, кОм
	0,5
	1,2
	5
	15
	27

	ty, мкс
	0,25
	0,25
	0,35
	0,4
	0,6


1.2. Исследование зависимости времени установления импульса на выходе детектора от величины емкости конденсатора в его нагрузке

Табл. 2.
	C, пФ
	240
	340
	600
	1000
	1500

	ty, мкс
	0,15
	0,25
	0,65
	1,05
	1,75


1.3. Исследование зависимости времени спада импульса на выходе детектора от постоянной времени нагрузки

Табл. 3.
	R, кОм
	1,2
	1,2
	5
	5
	5

	С, пФ
	240
	340
	680
	1000
	1500

	tc, мкс
	1,3
	0,6
	8
	10
	20

	τ , мкc
	0,29
	0,41
	3,40
	5
	7,5


1.4. Исследование зависимости времени установления от параметров входных цепей детектора

Табл. 4.
	ty, мкс
	Rк, кОм
	Включение детектора в контур

	0,45
	0,68
	Полное 

	0,6
	0,18
	

	0,65
	0,68
	Частичное

	0,85
	0,18
	


2. Исследование пикового детектора радиоимпульсов

2.1. Исследование зависимости коэффициента передачи пикового детектора радиоимпульсов от их скважности

	Табл. 5.
f, кГц
	10
	5
	2,5
	1,25
	0,25
	tи = 10 мкс

Uвх = 1,2 В

	Uвых В
	1,2
	1,2
	1,5
	1
	0,9
	

	f, Гц
	10000
	5000
	2500
	1250
	250
	

	q
	10
	20
	40
	80
	400
	

	Kg
	1,333333
	1,25
	1,166667
	1
	0,416667
	


3. Исследование пикового детектора видеоимпульсов

3.1. Исследование зависимости коэффициента передачи пикового детектора видеоимпульсов от емкости нагрузки.

Табл. 6.

	С , пФ
	510
	1000
	2200
	3300
	4700
	Uвх = 1,2В

	Uвых, В
	1
	1,2
	1,6
	1,7
	1,6
	

	Kg
	0,833333
	1,166667
	1,416667
	1,5
	1,5
	


3.2. Исследование зависимости коэффициента передачи пикового детектора видеоимпульсов от сопротивления нагрузки.

Табл. 7.

	R,кОм
	36
	68
	150
	300
	1300

	Uвых, В
	1
	1,3
	1,6
	2,1
	2

	Kg
	0,916667
	1,166667
	1,416667
	1,75
	1,666667


3.3. Исследование зависимости коэффициента передачи пикового детектора видеоимпульсов от скважности импульсов на его входе.

Табл. 8.

	f, кГц
	10
	5
	2,5
	1,25
	0,625

	Uвых, В
	2
	2,1
	2
	1,7
	1,5

	f, Гц
	10000
	5000
	2500
	1250
	625

	q
	10
	20
	40
	80
	160

	Kg
	1,67
	1,83
	1,67
	1,5
	1,17
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Вывод: время установления импульса на выходе импульсного детектора tу зависит от установления напряжения р.и. на контуре резонансного усилителя tук, от изменения входного сопротивления детектора при изменении выходного напряжения детектора, от величины емкости С. При уменьшении сопротивления нагрузки R происходит шунтирование контура резонансного усилителя ( уменьшение его добротности Qэ ( уменьшение tук=Qэ/f0 и tу. Увеличение емкости нагрузки C приводит к увеличению tу((5(10)RiC. Время спада импульса на выходе детектора tc обусловлено разрядом конденсатора С через R: 
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