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Цель работы: изучение принципов построения, основных технических характеристик и методики экспериментального исследования систем селекции движущихся целей.
Оборудование: лабораторный макет, функциональная схема которого приведена на рис.1.
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Рис.1.

Ход работы: выполним измерение характеристик сигналов движущегося объекта. Определим доплеровские частоты, соответствующие слепым скоростям. Результаты измерений приведены в таблице 1.
Таблица 1.

	n
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Δfi
	-
	400
	580
	760
	950
	1120
	1300
	1600
	1800
	2020


График зависимости Δfi = f(n) представлен на рис.2.
FП = 5661,71 кГц.
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Рис.2.

Осциллограмма на выходе фазового детектора при слепой скорости представлена на рис.3.
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Рис.3.

Осциллограмма на выходе фазового детектора при отличной от слепой скорости представлена на рис.4.
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Рис.4.

Выполним изучение характеристик пассивной помехи. Осциллограммы для длительности горизонтальной развёртки 10, 20 и 50 мкс приведены на рис. 5,6 и 7 соответственно.
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Рис.5.
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Рис.6.
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Рис.7.

Установим переключатель время/дел в положение 5 мкс. Определим среднюю длительность выбросов огибающей помехи. Средняя длительность выбросов = 1,5 мкс.
Произведём наблюдение смеси сигнала и пассивной помехи на выходе УПЧ. Осциллограмма смеси сигнала и помехи приведена на рис.8.
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Рис.8.

Произведём наблюдение смеси сигнала и пассивной помехи на выходе фазового детектора. Осциллограмма приведена на рис.9.
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Рис.9.

Выполним исследование сигналов и помех на выходе однократной схемы ЧПК. Осциллограмма полезного сигнала на выходе схемы ЧПК представлена на рис.10.
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Рис.10.

Определим коэффициент подавления пассивной помехи на выходе ЧПК. Он определяется по формуле:
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Выводы: Использование схемы ЧПК позволяет значительно повысить отношение сигнал-шум при приёме отражённого сигнала.
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